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30 系列伺服阀  
 Rev. H, June 2020, Id. CDL45964-chs

穆格在全球各地均设有办事处。
如需详细信息或查找距您最近的办事处，
也可通过网络与我们联系。

info@moog.com

www.moog.com/industrial

本文中的技术数据源自当前可用信息，穆格可以随时修改。
具体系统或设备的规格可能有所不同。

订购信息

穆格全球支持30系列伺服阀备件及附件
部件名称 材料 备注 部件号

P口、R口、C1口
和C2口密封圈

 氟橡胶 需要4套 -42082-078

丁腈橡胶 -45122-078 

订货信息
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型号识别

生产厂家标识 (版本)

阀类型

额定流量 l/min (gpm)

最大工作压力 bar (psi) 

阀套/阀芯设计

四通/ 0 遮盖/线性增益
四通/±3% 正遮盖/线性增益
四通/±10% 正遮盖/线性增益 
四通/±3% 负遮盖/线性增益

(4,000) 

± 10 mA 信号线圈
± 20 mA 信号线圈

L ± 40 mA 信号线圈

对应主阀芯 100 % 位移的信号

内控
先导级的连接

小流量，喷嘴挡板  
先导级设计

中位

无控制电信号时阀芯的位置 

每节流边  = 35 bar (500 psi) 时p

阀插头  

型号 (出厂时指定) 类型说明
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S 标准响应

出厂时指定
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*标准马达盖  
透气马达盖  

N 磁性零位调节  

马达盖

*优选型号

氟橡胶
丁腈橡胶

密封件材料
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4 针 MS 螺纹插头，朝向 A 端口 (C1)
4 针 MS 螺纹插头，朝向 B 端口 (C2)
4 针 (18”) 引出线，朝向 B 端口 (C2)
4 针 (18”) 引出线，朝向 A 端口 (C1)
4 针 (18”) 引出线，朝向压力端口
4 针 (18”) 引出线，朝向回油端口

穆格全球支持致力于协助客户最大限度提升设备的正常运行时间，
从设备投资中取得更多回报。穆格可提供最高质量的维修，让伺服
阀焕然一新。穆格用正品穆格原厂更换零件，可确保每次维修后伺
服阀性能优越。穆格依照原始规格进行维修，维修后还能延长保修
期。此产品适用穆格标准维修规范。穆格在全球许多地方提供快速
服务可选件。

穆格还可为我们的客户提供各种各样的液压阀配件。穆格 G123-825
缓冲放大器是一个 DIN 导轨安装模块，可以解决常见的输入信号与
阀驱动不兼容的问题。

欲知详情，请浏览我们的网站 www.moog.com 或与离您最近的穆格
分公司联系。


